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Un prototype de planteuse de peuplier

se déplace grace au seul guidage GPS

Aprés une campagne de test de Jan\ner-aavni dermers,

la coopératw Alliance forét

rice au gmdage par GPS, Ie
Gprototype de planteuse de

peuplier avance, sans conduc-
teur, de sept métres sur la ligne de
plantation pour implanter un nou-
veau plancon de peuplier. Gérald
Baron suit du regard |'avancement
du tracteur et vient alimenter ce

son prototype i

prototype de planteuse de peuplier
avec un nouveau plangon,
Groupe de travail

sur la conception
d’une planteuse

Gérald Baron est technicien systéme
embarqué dans la société Rhoban

System qui a soutenu la coopérative

Alliance forét bois dans I'automatisa-
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tion et le guidage par GPS de son

prototype de planteuse de peuplier.
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(e projet a été porté depuis le début
par Loic Cotten, directeur du service
"développement” depuis janvier 2014,
basé au siege de la coopérative du
Sud-Ouest a Cestas (33). En plus
de la société Rhoban system, [ingé-
nieur forestier sest entouré de trois
autres entreprises pour finaliser ce
prototype : un bureau détudes
spécialisé en ingénierie mécanique,
ld-technologies, la société Hyd&au
pour la conception hydraulique et
La Landaise Bordeaux industrie, un
constructeur de charrues et rouleaux
landais. Loic Cotten est issu de
la cinquiéme promotion de la FIF
{Formation des ingénieurs forestiers)
sortie en 1997 de Iécole de Nancy.
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Aprés un stage de fin détude sur
les itinéraires sylvicoles alternatifs
du pin maritime, il ne tardera pas a
rejoindre la Cafsa en 2001 au sein
de la direction technique devenue
“service développement” avec la créa-
tion de la coopérative Alliance forét
bois entre 2012 et 2014. En 2012,
cette coopérative met en place un
comité technigue pour la sylviculture
du peuplier, comme cela était déja
le cas pour le pin maritime et le dou-
glas. “Ce type de comité technique
peut regrouper adhérents, salariés
et acteurs du développement (comme
FCBA ou ['lnra) et se veut un fieu
de discussion sur une essence depuis
les techniques de renouvellement
Jusguaux conduites de peuplements”,
explique Loic Cotten. Le comité
technique pour la sylviculture du
peuplier constate alors la diminution
des reboisements de cette essence
et opte pour [a mise en place d'un
groupe de travail sur la conception
d'une planteuse avec un cahier des
charges précis visant a réduire les
coits de reboisement. Un projet

porté sur deux ans depuis la mise
en place jusqua la construction, en
passant par le montage hydraulique
et 'automatisation. Par ailleurs, ce
prototype de planteuse a bénéficié
de “subventions du conseil régional
dAquitaine et de la Banque publique
d'investissement, sans oublier d’une
labellisation par le péle Xylofutur,
tient & préciser le directeur.

En moyenne
350 tiges/jour

Le prototype de planteuse de
peupliers termine tout juste une
campagne de test sur 25 ha qui sest
déroulée de janvier a avril 2016
avec un triple objectif : “Eprouver
la machine sur le terrain, adapter la
machine & divers types de chantiers
et présenter en interne son fonction-
nement dans les diverses agences de
la coopérative’, explique Loic Cotten.
Les conclusions de cette campagne
de test s'avrent trés satisfaisantes
avec un taux de reprise de 100%
pour une machine fiabilisée qui
pourra entrer en fonction dés la
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campagne 2016-2017 avec une
capacité de 125 a 150 ha/an sur
les 500 & 1.000 hectares plantés
annuellement en peupliers par la
coopérative. Le rendement constaté
se situe entre 4 a 5 heures de travail
a I'hectare, soit en moyenne 350
" tiges/jour. Le prototype est consti-
tué d'un tracteur agricole avec caré-
nage et blindage forestier équipé
d’une tariére a l'avant et d'un
organe de plantation a l'arriére.
Pendant que la tariére ameublit le fite e
sol & Favant, le plancon est inséré : 1515:55. ! Ji.’.l ‘=.l |
! | 4
simultanément dans le sol a |'arriére
grace a une barre a mine et un vérin
qui l'enfonce dans la terre, avant que
deux autres vérins, en position
oblique, finalisent le tassement du
sol autour du plant. Dés lors, le trac-
teur peut avancer sans chauffeur de
sept métres grdce a un guidage GPS::
“Lopérateur le suit et présente un
nouveau plangon avant denclencher,
a chaque fois, une nouvelle séquence
de plantation’, explique Loic Cotten.
Grace au GPS, les opérations de
jalonnage au moment de la prépa-
i >
" ration du sol et de la plantation sont
ainsi économisées. En début de
ligne, “fopérateur doit simplement
prendre le volant du tracteur pour fe
positionner grdce a une tablette qui
lui donne un point de visée tout en
précisant le choix ge l'interligne et
le choix de la disposition des lignes
(en quinconce ou avec tout autre
angle si besoin)’", précise Loic.

Avancement du tracteur
guidé par GPS

Lors de la conception du projet,
le premier enjeu a été de trouver
un tracteur suffisamment compact
pour bénéficier d’un écartement
précis de sept métres entre |a tariére
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a l'avant du tracteur et lorgane de
plantation a l'arriére. “La recherche
dans le parc matériel interne @ la
coopérative a permis de trouver un
tracteur Valtra 7202", se souvient
Loic Cotten. La tariére avant est
composée d'une hélice avec deux
palmes de 40 cm permettant un tra-
vail du sol sur un diamétre de 80 cm
a une profondeur,d'un métre, “Cette
tariére est actionnée par un moteur
de 800 cm”, indique l'ingénieur.
A Varriére du tracteur, l'organe de
plantation est constitué d’une barre
a mine de 40 mm de diamétre pour
que le plancon de peuplier puisse
étre planté a une profondeur suffi-
sante. De part et d'autre de |'organe
de plantation, I'arriére du tracteur
est équipé de berces (deux de
chaque cté), capables de contenir
une réserve maximale de 600 plan-
cons. Ainsi, ['opérateur peut disposer,
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a portée de main, d'une quantité
suffisante de plants pour une jour-
née de travail estimée a un maxi-
mum de 400 plants sur huit heures
effectives. “Les quatre berces arriéres
se replient facilement pour permettre
le déplacement sur route du tracteur
avec lensemble de ses équipements”,

ajoute lingénieur forestier. La

particularité de ce prototype de
planteuse de peuplier reste I'avan-
cement du tracteur guidé par GPS
alors que les forestiers sont habitués
a l'avancement a distance par radio-
commande intégrale.

Fonctionnel
dés I'automne prochain

Avec une expérience de quinze
années dans la conception de
machines en coopérative forestiére,
Loic Cotten a pu voir “une réeffe
évolution, depuis les conceptions

purement mécaniques, en passant
par [arrivée de I'hydraulique puis
de [€lectrohydraulique, jusqu'a
[utilisation du GPS et de Iinforma-
tique embarquée”. Dans le service
“développement” de la coopérative
Alliance forét bois, bien d'autres
projets sont en cours au sein des
cinq poles internes au service. Le
pole “sylviculture” inclut la conduite
de peuplement ‘depuis le reboisement
Jusqu'a la conduite de peuplements
(pouvant passer par dventuelles
contractualisations des éclaircies pro-
grammées dans le temps)’, explique
le directeur du service. Le péle
“exploitation et mobilisation des
bois” peut intégrer, par exemple, des
réflexions sur les process d'extrac-
tion des souches pour le bois-
énergie. Le pdle “logistique” soccupe
de la fluidification au quotidien des
flux des transports ou peut proposer

des initiatives pour améliorer les
blématiques de transports. Le
“informatique appliquée”a pour
sion de suivre les projets inforn
sés et d'élaborer tous les tabl
de bord internes a la coopéra
Enfin, le cinquiéme et dernier
“transfert” permet les formation
interne comme I'accueil des é
supérieures forestidres, sans ou
le suivi de I'ensemble des es
Chaque pdle est sous la respons
lité d'un des cing salariés du sei
développement pour mener 3 te
des projets trés techniques et of
tionnels. Ainsi, le prototype de ¢
teuse de peupliers sera totalen
fonctionnel dés I'automne proc
et pourra, selon les besoins
années futures, étre porté a deu
trois exemplaires a moyen terme
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